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AQUECEDOR DE AGUA
A GAS DE PASSAGEM
32 e 36 LITROS



LINHA PRESTIGE DE AQUECEDORES

DE AGUA A GAS DE PASSAGEM

Fabricado no Japéo - Paloma
Aquecedor Digital de 32 e 36 Litros

AQUECEDOR DE _ 32 E 36 LITROS
MODELDS

P ETROS

HRAMEFROS TECNICOS UNIDADES e aap32pynTi RE3AP32PYPTIN RB3AP36PYNTIN RE3AP3GPYPTIN
Tipn de Gds Narura GLp Natural GLP
Dirmenstes (AxLxF) mm 600 % 3500 215 600 % 350 % 215 00 %350 % 115 600% 350 115
Pt kg 0.5 25 205 05
Di&metra da Chaming mim ] a0 80 &0
Capacidade AT = 20(* fitross miin 12 2 3% 3

kealfh 44,372 4377 49954 49953
Poténcia Nominal
KW 516 516 56,1 58,1
Rendimento % 8 % % &
(lassificagao INMETRO A A A A
Consumo Méximo 4,66 mafh 3,75 kg/h 5,25 m3fh 422 kg
Pressdn ldeal de Funcianamento m.La 11 10 10 10
Pressdn da Agua Minima e Maxdma mca 6a 100 fia 100 62 100 62100
Vazdo de Agua Minima para Adionamenta fitros i, 37 13 27 25
Tiensdo Elétrica v 110- 127 qu 220 110- 127 ou 220 110-127 ou 220 110 =127 ou 220
Corsumo Ekétrico em Funconamenta W &8 88 8 &
Consumo Eétrico em Standy By W 3 3 3 3
Conexdes de Agua e Gés polegada LT 4" g e
Pontas de Atendimento Simultanens®* Quantidade Quatro duchas * Duatro duchas e uma tomeira ®
* Wardo medils no mvilorsdor, T Recormendamios @ ulhracdo e duchas com vards oe B Atrasimen @ Jarmeiray coen 4 Mrossdmnin
Qs sguipamenios cmeem ser insfadados conforma norma NER TR0 o ABNT.
Caracteristicas e Beneficios

+ Ruido: Menor indice de ruido do mercado; + Voltagem: Bivolt por cabeamento;

* Vedacho: Equipamento com vedacao total; * Pintura eletrostatica: Garante maior durabilidade
Evita umidade e poeira: Maior durabilidade da cor e protecdo da carcaca do equipamento,
principalmente da placa eletrénica; evitando corrosdes e ferrugem. Aparelho com cara

de novo por muitos e muitos anos,

+« Falta energia: Equipamento com sistema
“restart”; Liga sozinho na programacao anterior. « Sistema de seguranc¢a: OFW - exclusivo sistema de
Durante o banho, em caso de gueda de energia, o seguranca que detecta qualquer sinal de
equipamento volta a funcionar evitando vazamento em todo o trocador de calor, seja
transtornos aos usuarios; superaguecimento ou vazamento.

« EZ-Link: Possibilidade de trabalhar em conjunto;
Até dois aparelhos ligados através de um cabo
exclusivo; O dobro da capacidade atraves de um
simples sistema;
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